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RadioLink PRM-01 czujnik napięcia
Cena 65,00 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny

Czas wysyłki 1 dzień

Numer katalogowy RLKPRM01

Producent RadioLink

Receive interface TAK

Opis produktu
RadioLink PRM-01 jest czujnikiem telemetrycznym napięcia akumulatora LiPo w zakresie 1-6S. Podłączony do kompatybilnego
odbiornika RadioLink przekazuje informację o napięciu akumulatora, którą odbiornik wysyła następnie do aparatury RC, np.
AT-9.

Na podstawie informacji otrzymywanych od PRM-01 można skonfigurować alarm o niskim poziomie napięcia akumulatora w
modelu, co umożliwia wykorzystywanie  w pełni dostępnej pojemności, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa
użytkowania akumulatora (np. akumulatorów LiPo nie należy rozładowywać poniżej wartości granicznej 3V na ogniwo).

Wyposażony jest w RadioLink Receive Interface, umożliwiający przesyłanie danych do kompatybilnych odbiorników. PRM-02
ma dwa porty Receive Interface, dzięki czemu można przez niego podłączyć kolejne czujniki / moduły.

Specyfikacja:
Telemetria: informacje o napięciu badanego akumulatora LiPo (lub podobnego) w zakresie 1-6S
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RadioLink Receive Interface: TAK, x2.
Rozmiary: 38 x 27 x 14mm
Waga: 6.5g
Kompatybilność: odbiorniki RadioLink wyposażone w Receive Interface, np. R9D, R10D

Zakres dostawy:
RadioLink PRM-01 wraz z kablem przyłączeniowym do kompatybilnego obbiornika
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