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RunCam OWL Plus

Cena 123,60 zt

Cena regularna 206,00z

Dostepnos¢ W MAGAZYNIE (wysytka 24h)
Czas wysyiki 1 dzien

Numer katalogowy RUNOWLPLUS

Producent RunCam

Opis produktu

Kamera RunCam OWL Plus jest nowa odstong znanej i bardzo popularnej kamery FPV do latania w stabych warunkach
oswietleniowych lub nocg. Kamera odziedziczyta po swojej poprzedniczce bardzo dobre parametry umozliwiajace jej prace w
nocy, dodatkowo znaczaco poprawita sie jako$ obrazu podczas latania w dzien. Nowa opcjg dla kamery serii OWL jest OSD
ktéry umozliwia w kamerze OWL Plus zmienia¢ konfiguracje w razie potrzeby, zwtaszcza kiedy planujemy lata¢ zaréwno w
dzien jak i po zmierzchu.

Kamera posiada wieksze rozmiary w poréwnaniu do OWL jednak dzieki zastosowaniu obudowy w standardzie znanym z
RunCam Swift mozliwy jest tatwiejszy montaz. Kamera jest nieznacznie ciezsza niz OWL poniewaz wazy 15g przy wymiarach
26mm(Dt.) x 26mm(Sz.) x 30mm(Wys.)

Kamera RunCam OWL Plus moze by¢ zasilana bezposrednio z zewnetrznego Zrédta zasilania np. baterii Li-Po 25/35/4S i
posiada bardzo szeroki zakres napiecia pracy od 5V - 22V.

Wystepuja dwie wersje kolorystyczne: :

¢ Pomaranczowa.
e Czarna.

Kamery w obu kolorach dostepne sa w wersji z filtrem IR. Wersja z filtrem Infrared zapewnia lepszy kontrast oraz
zywsze kolory zwtaszcza w czasie stonecznych dni.

RunCam OWL RunCam OWLPLUS IR-BLOCKED

RunCam OWL RunCam OWLPLUS IR-BLOCKED
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Specyfikacja:

Wielko$¢ matrycy: 1/2"

Pole widzenia F.0.V: 150°

Rozdzielczo$¢ pozioma: 700TVL

Minimalne oswietlenie: 0,0001Lux/ 1.2F

Format obrazu: PAL

Szybkos¢ migawki: 1/50~100,000

Stosunek sygnat/szum: >52dB (bez AGC)

OSD: Tak

Regulacja wzmocnienia (AGC): Automantyczna
Przetacznik dzien/noc: Kolor / Automatyczny / Black & White
Back light compensation (BLC): Automatyczny

Wide Dynamic Range (WDR): D-WDR

Digital Noise Reduction: 2DNR

Synchronizacja: Wewnetrzna

Zasilanie: 5-22V DC (Dziata z akumulatorami 25/35/4S)
Waga: 159

Rozmiar: 26mm(Dt.) x 26mm(Sz.) x 30mm(Wys.)
Obudowa: Plastikowa
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Zakres dostawy:

Kamera RunCam OWL 2

Uchwyty mocujace

Zestaw wkretéw

Ostona tylna

3-pinowy sylikonowy przewéd FPV
Przewdéd 5D-OSD menu

Instrukcja obstugi

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor obudowy: Pomaranczowy , Czarny
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